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БИРСС 60 ИГ   
Комплекс гипсо — известковых штукатурок 

Смеси сухие штукатурные специализированные 

гипсо-известковые в т.ч. для реставрационных 

работ  

ОПИСАНИЕ: Комплекс БИРСС 60 ИГ 
включает в себя сухие растворные, 
штукатурные специализированные 
смеси на основе гипсового вяжущего, 
гидратной извести, фракционирован-
ных и легких наполнителей, высокока-
чественных модифицирующих хими-
ческих и минеральных добавок, поз-
воляющих повысить прочностные, 
адгезионные свойства раствора, его 
пластичность и удобоперерабатывае-
мость. Штукатурка, выполненная из 
раствора БИРСС 60 ИГ хорошо зати-
рается, позволяет получить идеально 
гладкую «шелковистую» поверхность, 
обладает стойкостью к трещинообра-
зованию, улучшенными тепло- и зву-
коизоляционными свойствами, созда-
ет комфортный режим влажности в 
помещении, адаптирован по физико-
механическим характеристикам к 
«старым» материалам. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  Комплекс 
БИРСС 60 ИГ включает сухие штука-
турные специализированные извест-
ково-гипсовые смеси БИРСС 60ИГ 
обрызг, БИРСС 60ИГ грунт, БИРСС 
60ИГ Мех грунт, БИРСС 60ИГ Спец 
грунт, БИРСС 60ИГ накрывка, пред-
назначенные для высококачественно-
го выравнивания кирпичных, бетон-
ных, пено- газобетонных, гипсовых, 
деревянных, ДСП-, ЦСП-, арболито-
вых стен и потолков под оклейку обо-
ями, покраску и другие виды финиш-
ных покрытий в сухих и умеренно-
влажных помещениях жилых, произ-
водственных и общественных зданий. 
Комплекс БИРСС 60 ИГ рекомендует-
ся для восстановительных и рестав-
рационных работ старых зданий и 
сооружений Комплекс БИРСС 60 ИГ 
может быть использован для заполне-
ния дефектов оснований - раковин, 
каверн, трещин. Применяется для 
внутренних, а также наружных работ 
при реставрации зданий с последую-
щей гидрофобизацией либо  устрой-
ством атмосферостойкой финишной 
отделки оштукатуренной поверхности.  

БИРСС 60 ИГ обрызг - для устрой-
ства обрызгового слоя ручным спосо-
бом;  

БИРСС 60 ИГ грунт - для выравнива-
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ТУ 5745-003-05668056-2011 

 Бетон 

 Кирпичная кладка 

 Ячеистый бетон  

 Гипсовые блоки, плиты 

 ГКЛ, ГВЛ 

 Цементно-известковые штука-
турки 

ОСНОВАНИЕ 

Бумажные мешки 30 кг 

Из 30 кг сухой смеси~23 л рас-
твора 

13 – 14 кг сухой смеси на 1 м
2 

при толщине слоя 10 мм 

ВЫХОД РАСТВОРА 

РАСХОД 

УПАКОВКА 

ния поверхности стен под 
накрывочный слой ручным спо-
собом;  

БИРСС 60 ИГ Мех грунт- для 
выравнивания поверхности 
стен под дальнейшую отделку 
механизированным способом;  

БИРСС 60ИГ Спец грунт- для 
выравнивания поверхности 
стен под накрывочный слой с 
адаптированной прочностью 
для ручного и механизирован-
ного нанесения;  

БИРСС 60ИГ накрывка - для 
создания накрывочного слоя 
ручным способом под шпакле-
вание или покраску. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:  
Не допускайте попадания су-
хой смеси внутрь организма, 
при работе избегайте попада-
ния смеси в глаза и длительно-
го контакта с открытыми участ-
ками кожи. При необходимости 
тщательно промойте поражен-
ный участок проточной водой и 
обратитесь к врачу. 

ХРАНЕНИЕ. Хранить в упако-
ванном виде, на деревянных 
поддонах, избегая увлажнения 
и обеспечивая сохранность 
упаковки, в крытых сухих 
складских помещениях с отно-
сительной влажностью воздуха 
не более 60%. Срок хранения в 
неповрежденной упаковке - 12 
месяцев со дня изготовления.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

 БИРСС  
60 ИГ 

обрызг 

БИРСС  
60 ИГ 
грунт 

БИРСС  
60 ИГ Мех 

грунт 

БИРСС  
60 ИГ Спец 

грунт 

БИРСС  
60 ИГ 

накрывка 

Цвет (оттенок не нормируется) белый 

Предел прочности при сжатии 7 суток, МПа, не менее 7,0 7,0 7,0 5,0 6,0 

Предел прочности при изгибе 7 суток, МПа, не менее 1,0 

Влажность  смеси, %, не более 0,3  

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 1,25 1,25 1,25 1,25 0,63 

Содержание зерен наибольшей крупности, % 1 

Насыпная плотность, кг/м3 1100±100 1200±100 1100±100 1100±100 1200±100 

Плотность растворной смеси, кг/м3 1700±100 1700±100 1700±100 1600±100 1700±100 

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не 
менее 

0,3 

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не 
менее 

60 

Подвижность, Пк/см Пк2/4-8 

Подвижность Рк, мм 150 ± 10  150 ± 10  160 ± 10  150 ± 10  150 ± 10  

Расслаиваемость растворной смеси, %, не более 10  

Водоудерживающая способность, %, не менее 95  

Температура применения, °С от +5  до+35 

Температура эксплуатации, °С от –50 до +70  

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%. Класс 
материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов- 1класс ( Аэфф <370Бк/кг).  
Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм 
действующих на территории Российской Федерации 

Основание, предназначенное для оштукатуривания, должно быть прочным, сухим, очищенным от пыли, грязи, копо-
ти, отслаивающихся элементов, старой рыхлой штукатурки, остатков масляной и эмульсионной краски. соответство-
вать СП 71.13330.2017, ТР 122-01, ТР 79-98. Необходимо удалить металлические предметы (старые крюки, гвозди и 
т.п.). Очистку производить вручную стальными щетками или механически при помощи пескоструйных аппаратов или 
водой под давлением. Металлические детали, которые невозможно удалить, покрыть раствором для антикоррозий-
ной защиты БИРСС Гермоластик Антикор. Стыки разнородных по материалу поверхностей во избежание образо-
вания трещин затянуть металлической сеткой с ячейками размером 10x10 - 30x30 мм или щелочестойкой стеклосет-
кой. При этом сетку заводить за обе стороны стыка на 40-50 мм. Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, про-
верить провешиванием в вертикальной и горизонтальной плоскости, для определения оптимальной толщины наме-
та штукатурного слоя и для точного ее соблюдения установить контрольные марки и маяки. Основание, предназна-
ченное для оштукатуривания, предварительно пропитать водой, поверхностно просушить и огрунтовать в зависимо-
сти от материала, из которого оно выполнены и его состояния:  
БИРСС Грунт-Универсал - пустошовные кирпичные и каменные стены при выполненной кладке под расшивку 
(или расчистить швы на глубину 10 ... 15 мм), для повышения адгезии растворной смеси с основанием.  
БИРСС Бетон Контакт - гладкие, невпитывающие влагу, бетонные, каменные и кирпичные поверхности, с целью 
придания им шероховатости или насечь;  
БИРСС Тиффен Грунт - шероховатые бетонные и оштукатуренные цементно-песчаными растворами поверхно-
сти, для создания промежуточного разделительного слоя, из газосиликата, газо- поробетона, низкомарочного ке-
рамзитобетона;  

БИРСС Грунт Гидрофоб спец - поверхности, пораженные водорослями или плесневым грибком, наносить её 
надо после тщательной очистки и промывки стен. Поверхность, подготовленная для оштукатуривания, должна 
иметь положительную температуру не менее+10°С и влажность не более 8%.  



 

 Вследствие 

наличия много-

численных фак-

торов, влияющих 

на результат, 

информация не 

подразумевает 

юридической от-

ветственности.  

 

За дополнитель-

ной информаци-

ей обращайтесь к 

представителю. 

 

Производство 

материалов си-

стематически 

оптимизируется и 

совершенствует-

ся, компания 

оставляет за со-

бой право изме-

нять техническое 

описание мате-

риала без уве-

домления клиен-

тов.  

 

Перед примене-

нием материала 

убедитесь в 

наличии у Вас 

действующего на 

данный момент 

технического 

описания. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 

При ручном нанесении содержимое упаковки высыпать в ёмкость с чистой водой из 
расчёта 2,60-2,70л на 10 кг сухой смеси БИРСС 60 ИГ и тщательно перемешать до 
однородной массы (более точное количество воды указано в паспорте на готовую 
продукцию). Перемешивание производить механизированным способом 
(профессиональный миксер или электродрель с насадкой) или в ручную. Раствор 
необходимо выдержать в течение 3-5 мин, а затем повторно перемешать. Раствор 
необходимо использовать в течение 60 минут с момента затворения водой.  
При механизированном нанесении штукатурный раствор БИРСС 60 ИГ Мех грунт 
или БИРСС 60ИГ Спец грунт приготавливается при помощи высокоэффективных 
агрегатов типа "Putzknecht", “PFT", "М-ТЕС " и пр. Сухую штукатурную смесь БИРСС 
60 ИГ загрузить в приемный бункер штукатурной станции. Регулируя расход воды 
подобрать требуемую консистенцию штукатурной растворной смеси, поступающей 
через сопло. Оптимальная консистенция готового штукатурного раствора с надеж-
ной адгезией к основанию и отсутствием наплывов и оползания нанесенного слоя 
обеспечивается регулировкой темпа подачи воды в смесительную камеру. Время 
перемешивания зависит от выбранной марки насоса. Не допускается добавлять в 
смесь другие компоненты, а также воду при загустевании раствора, когда процессы 
схватывания уже начались.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Прочность подстилающих слоев устраиваемой штукатурки должна быть 
выше прочности накрывочных слоев или равна ей.  

При проведении работ (не менее 2 суток до начала работ), а также в течение 
срока высыхания раствора ( не менее 7 суток) следует поддерживать температуру 
воздуха в пределах от +10°С до 30°С и уровень влажности воздуха не более 75%.  

Штукатурный раствор наносить на подготовленное основание слоями в не-
сколько приемов:  

Обрызговый слой. При формировании обрызгового слоя на гладкой по-
верхности нанести на раствор  БИРСС 60 ИГ обрызг слоем 5-8 мм и не разравни-
вать. При отштукатуривании кирпичных оснований необходимо нанести обрызго-
вый слой при помощи кельмы способом «на сдир», при этом заполняются швы и 
образуется шероховатая поверхность кирпичной кладки. Оберегать обрызг от быст-
рого высыхания!  

Грунтовочный слой выполнять растворами БИРСС 60 ИГ грунт, БИРСС 
60 ИГ Мех грунт, БИРСС 60ИГ Спец грунт, наносить по обрызгу после его схваты-
вания (0,5- 1час) в один или более слоев с соблюдением технологических интерва-
лов времени (не менее 1часа), толщиной от 10 до 20 мм. Перед нанесением каждо-
го слоя поверхность увлажняют. Консистенция грунтовочного раствора должна 
быть гуще, чем для обрызга. Каждый слой грунта необходимо разравнивать. Осо-
бенно тщательно разравнивать последний слой, чтобы на него легче было нано-
сить накрывочный слой. Для простых штукатурок этот слой является основным, 
поэтому его необходимо выравнивать особенно тщательно. При необходимости 
нанесения штукатурного слоя более 20 мм грунтовочный слой наносить в несколь-
ко приемов и с применением штукатурной сетки.  

Накрывочный слой - наносить раствором БИРСС 60ИГ накрывка после 
схватывания грунтовочного слоя. Выполнять его по грунтовочному слою, смоченно-
му водой или огрунтованному БИРСС Тиффен Грунт и тщательно разравнять по-
лутерками или правилом. После нанесения и подсыхания последнего слоя штука-
турки маяки удалить, дефекты штукатурки заделать. Через 30-60 мин после разрав-
нивания накрывочного слоя, его поверхность затереть или загладить гладилками. 
Толщина накрывочного слоя после выравнивания затирками должна быть не менее 
3 мм.  
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Если стены планируется окрашивать или обклеивать обоями, то предварительно их 
следует наглянцевать. Для этого, не ранее чем через 2-3 часа, после окончания 
предыдущего этапа работ штукатурку обильно смочить водой, выдержать до появ-
ления матовой поверхности и затереть кругообразными движениями полиуретано-
вой, деревянной или войлочной теркой. Затем загладить поверхность проступив-
шим молочком, пользуясь широким шпателем или кельмой. Чтобы добиться иде-
ально гладкой поверхности, необходимо в течение суток оштукатуренную поверх-
ность обильно смачивать водой и повторно заглаживать широким шпателем. При 
хорошо проведенном глянцевании для последующей отделки можно обойтись ми-
нимальным слоем шпаклевки или вовсе без нее. Поверхности со свеженанесённой 
штукатуркой следует защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 дней (в сухих 
помещениях - в течение первых 5 суток). Поверхность смачивать водой распылени-
ем. При реставрационных и восстановительных работах комплекс БИРСС 60 ИГ 
рекомендуется применять при использовании комплекса БИРСС 60 ИГ для рестав-
рации и восстановления зданий и сооружений рекомендуется работать в соответ-
ствии с регламентом или технологической картой на производство работ.  

Внимание! Не допускается применение материала в жаркую погоду при пря-

мом воздействии солнечных лучей, зимой по наледи, при сильном ветре и сквозня-
ке. При необходимости выполнять штукатурные работы при неблагоприятных усло-
виях, оштукатуренные помещения необходимо вентилировать, однако при этом 
беречь от сквозняков и не допускать слишком быстрого высыхания раствора, в ре-
зультате попадания прямых солнечных лучей или действия систем отопления. В 
случае необходимости оштукатуренную поверхность время от времени увлажнять 
чистой водой. Поверхность, оштукатуренную БИРСС 60 ИГ, для последующей от-
делки, рекомендуется шпаклевать или красить материалами БИРСС, или оклеи-
вать обоями, после соответствующего технологического перерыва, необходимого 
для формирования структуры слоя и набора прочности (приблизительно 12-15 
дней, влажность основания не менее 5-8% в зависимости от вида отделочного ма-
териала).  

 

Изготовитель 

гарантирует со-

ответствие про-

дукта техниче-

ским условиям.  

 

 

Изготовитель не 

несет ответ-

ственности за 

неправильное 

использование 

материала, а так-

же за его приме-

нение в целях и 

условиях, не 

предусмотрен-

ных настоящей 

инструкцией. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 


